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О каталоге
Каталог содержит технические размеры и толщины воздуховодов и фасонных изделий производства «АСТРОН» (ООО
«ЭКТО», Нижний Новгород). Цены в каталоге не публикуются — ориентировочные прайс-таблицы и расчёт КП
доступны на сайте www.astron52.ru и по запросу менеджеру.

Стандарт: фланец 8 мм; стенка D200–450 — 3 мм, D500 — 4 мм, D560–630 — 5 мм, D710–900 — 6 мм; длина прямого круглого
воздуховода D200 — 1000 мм, остальные — 1500 мм. Нестандарт — по ТЗ / чертежу.
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1. Доступные виды пластиков
В работе используем три группы термопластов:

• Полипропилены — ПП-Г (PP-H), ПП-БС (PP-C)

• Полиэтилены — ПНД / PE-100

• ПВХ — PVC-U (по согласованию)

Материал Обозначение t рабочая, °C Применение

Полипропилен гомополимер ПП-Г / PP-H −5…+105* Химвентиляция, гальваника

Полипропилен блок-сополимер ПП-БС / PP-C −40…+80 Мороз, ударные нагрузки

Полиэтилен низкого давления ПНД / PE-100 −50…+80 Ударная вязкость, холод

Поливинилхлорид ПВХ / PVC-U 0…+60* По согласованию / ТЗ
*Диапазон зависит от марки листа, среды и давления.

Соединения: М — муфта/раструб, Ф — фланец, ММ/ФФ/МФ — комбинации. Толщина муфты обычно равна толщине
стенки изделия.

2. Характеристики листов из блок-сополимеров полипропилена
Справочные средние значения. Не являются обязательными параметрами договора, если это отдельно не оговорено.

Показатель Значение Ед. ISO

Удельный вес, плотность 0,92 г/см³ 1183

Модуль упругости при изгибе, не менее 1150 МПа 178

Относительное удлинение при разрыве 260 % 527

Температура изгиба под нагрузкой 0,45 МПа 115 °C 75-2

Температура изгиба под нагрузкой 1,8 МПа 55 °C 75-2

Предел текучести при растяжении 23 МПа 527

Твердость по Шору 68 — 868

Ударная вязкость Шарпи (с надрезом) 23 °C 50 кДж/м² 179

Ударная вязкость Шарпи (с надрезом) −40 °C 7 кДж/м² 179

Температура размягчения по Вика (50 Н/50 °C) 80 °C 306
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3. Воздуховоды круглого сечения
Прямые участки круглого сечения. Типовой диапазон D200–D900; иные диаметры — по ТЗ.

Маркировка: Воздуховод АСТРОН-[материал]-D×S-L-[соединение]
Пример: Воздуховод АСТРОН-ПП-БС-500×4-1500-ФФ

D, мм S стенки, мм L, мм S муфты, мм S фланца, мм

200 3 1000 3 8

250 3 1500 3 8

315 3 1500 3 8

400 3 1500 3 8

450 3 1500 3 8

500 4 1500 4 8

560 5 1500 5 8

630 5 1500 5 8

710 6 1500 6 8

800 6 1500 6 8

900 6 1500 6 8
1. В таблицах приведены стандартные типоразмеры изделий.
2. По запросу заказчика толщины стенок и габаритные размеры могут быть изменены.
3. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, не ухудшающие их эксплуатационные характеристики.

4. Воздуховоды прямоугольные
Сечение задаётся сторонами A×B. Толщина обычно по большей стороне (исключение 400×500 — 4 мм).

Маркировка: Воздуховод АСТРОН-[материал]-A×B-S-L-[соединение]
Пример: Воздуховод АСТРОН-ПП-БС-500×400-4-1500-ФФ

Сторона A (или A×B), мм S, мм L, мм S муфты S фланца

200 3 1500 3 8

250 3 1500 3 8

300 3 1500 3 8

400 3 1500 3 8

500 5 1500 5 8

600 5 1500 5 8

700 6 1500 6 8
Для прямоугольника A×B толщина стенки обычно по большей стороне; исключение: 400×500 — 4 мм (как в прайсе на сайте).
1. В таблицах приведены стандартные типоразмеры изделий.
2. По запросу заказчика толщины стенок и габаритные размеры могут быть изменены.
3. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, не ухудшающие их эксплуатационные характеристики.
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5. Раздвижной элемент
Трёхсекционный элемент с регулировкой длины (примерно до 2×). Круглый и прямоугольный. Диаметр / сечение — по
таблице воздуховодов; диапазон Lmin–Lmax — по заказу.

Маркировка: Раздвижной элемент АСТРОН-[материал]-D×S-Lmin-Lmax-[соединение]
Пример: Раздвижной элемент АСТРОН-ПП-БС-500×4-525-1005-ФФ

D, мм S, мм Типовой Lmin–Lmax, мм S муфты S фланца

200 3 525–1005 3 8

250 3 525–1005 3 8

315 3 525–1005 3 8

400 3 525–1005 3 8

500 4 525–1005 4 8

560 5 1025–2010 5 8

630 5 1025–2010 5 8

710 6 1025–2010 6 8

800 6 1530–3008 6 8

900 6 1530–3008 6 8
1. В таблицах приведены стандартные типоразмеры изделий.
2. По запросу заказчика толщины стенок и габаритные размеры могут быть изменены.
3. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, не ухудшающие их эксплуатационные характеристики.

6. Переходы
6.1. Переход круглого сечения
Концентрические / эксцентрические переходы D1→D2. Монтажная длина L — типовая.

Маркировка: Переход АСТРОН-[материал]-D1-D2-L-S-[соединение]
Пример: Переход АСТРОН-ПП-БС-400-500-300-4-ФФ

D1, мм D2, мм L, мм S, мм S муфты S фланца

200 250 150 3 3 8

200 315 150 3 3 8

250 315 200 3 3 8

250 400 200 3 3 8

315 400 200 3 3 8

315 500 250 4 4 8

400 500 250 4 4 8

400 560 250 5 5 8

450 560 300 5 5 8

500 630 300 5 5 8

560 710 300 6 6 8

630 800 350 6 6 8

710 900 350 6 6 8

800 900 350 6 6 8
1. В таблицах приведены стандартные типоразмеры изделий.
2. По запросу заказчика толщины стенок и габаритные размеры могут быть изменены.
3. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, не ухудшающие их эксплуатационные характеристики.

6.2. Переходы с круглого на прямоугольное сечение
Маркировка: Переход АСТРОН-[материал]-D-A×B-L-S-[соединение]
Пример: Переход АСТРОН-ПП-БС-315-250×400-300-3-ФФ

D, мм A×B, мм L, мм S, мм S муфты S фланца

200 150×200 300 3 3 8

200 250×250 300 3 3 8

250 200×300 300 3 3 8

250 250×300 300 3 3 8
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D, мм A×B, мм L, мм S, мм S муфты S фланца

315 250×300 300 3 3 8

315 250×400 300 3 3 8

400 300×400 300 3 3 8

400 400×400 300 3 3 8

500 400×500 300 4 4 8

500 500×500 300 5 5 8

630 500×600 400 5 5 8

710 600×700 400 6 6 8

800 700×700 500 6 6 8

900 700×800 500 6 6 8
1. В таблицах приведены стандартные типоразмеры изделий.
2. По запросу заказчика толщины стенок и габаритные размеры могут быть изменены.
3. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, не ухудшающие их эксплуатационные характеристики.
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7. Отводы
7.1. Отводы 90°
Маркировка: Отвод АСТРОН-90-[материал]-D-S-[соединение]
Пример: Отвод АСТРОН-90-ПП-БС-500-4-ФФ

D, мм R ≈ D, мм S, мм S муфты S фланца

200 200 3 3 8

250 250 3 3 8

315 315 3 3 8

400 400 3 3 8

450 450 3 3 8

500 500 4 4 8

560 560 5 5 8

630 630 5 5 8

710 710 6 6 8

800 800 6 6 8

900 900 6 6 8
1. В таблицах приведены стандартные типоразмеры изделий.
2. По запросу заказчика толщины стенок и габаритные размеры могут быть изменены.
3. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, не ухудшающие их эксплуатационные характеристики.

7.2. Отводы 45°
Маркировка: Отвод АСТРОН-45-[материал]-D-S-[соединение]
Пример: Отвод АСТРОН-45-ПП-БС-400-3-ММ

D, мм R ≈ D, мм S, мм S муфты S фланца

200 200 3 3 8

250 250 3 3 8

315 315 3 3 8

400 400 3 3 8

450 450 3 3 8

500 500 4 4 8

560 560 5 5 8

630 630 5 5 8

710 710 6 6 8

800 800 6 6 8

900 900 6 6 8
1. В таблицах приведены стандартные типоразмеры изделий.
2. По запросу заказчика толщины стенок и габаритные размеры могут быть изменены.
3. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, не ухудшающие их эксплуатационные характеристики.

7.3. Отводы прямоугольные
Углы 90° / 45° (и иные по ТЗ). Радиус и толщины — по аналогии с круглыми отводами для сопоставимой большей
стороны сечения.

Маркировка: Отвод АСТРОН-90-[материал]-A×B-S-[соединение]
Пример: Отвод АСТРОН-90-ПП-БС-500×400-4-ФФ

A×B, мм Угол S, мм S муфты S фланца

150×200 90° / 45° 3 3 8

200×200 90° / 45° 3 3 8

200×300 90° / 45° 3 3 8

250×300 90° / 45° 3 3 8

300×400 90° / 45° 3 3 8

400×400 90° / 45° 3 3 8

400×500 90° / 45° 4 4 8
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A×B, мм Угол S, мм S муфты S фланца

500×600 90° / 45° 5 5 8

700×700 90° / 45° 6 6 8
1. В таблицах приведены стандартные типоразмеры изделий.
2. По запросу заказчика толщины стенок и габаритные размеры могут быть изменены.
3. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, не ухудшающие их эксплуатационные характеристики.
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8. Тройники
8.1. Тройники круглые
Равнопроходные; при меньшем ответвлении габариты сохраняются по таблице. L1 — общая длина, L2 — до оси
ответвления, L3 — длина ответвления.

Маркировка: Тройник АСТРОН-[материал]-D-D-D-S-[соединение]
Пример: Тройник АСТРОН-ПП-БС-500-500-500-4-ФФ

D, мм L1, мм L2, мм L3, мм S Sм Sфл

200 400 200 100 3 3 8

250 500 250 125 3 3 8

315 630 315 157 3 3 8

400 800 400 200 3 3 8

450 900 450 225 3 3 8

500 1000 500 250 4 4 8

560 1120 560 280 5 5 8

630 1260 630 315 5 5 8

710 1420 710 355 6 6 8

800 1600 800 400 6 6 8

900 1800 900 450 6 6 8
1. В таблицах приведены стандартные типоразмеры изделий.
2. По запросу заказчика толщины стенок и габаритные размеры могут быть изменены.
3. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, не ухудшающие их эксплуатационные характеристики.

8.2. Тройники прямоугольные
Габариты и толщины — по аналогии с круглыми тройниками для сопоставимой стороны. Изготовление по чертежу
заказчика.

Маркировка: Тройник АСТРОН-[материал]-A×B-S-[соединение]
Пример: Тройник АСТРОН-ПП-БС-400×300-4-ФФ

A×B, мм L1 ориентир S, мм S муфты S фланца

150×200 400 3 3 8

200×250 500 3 3 8

250×300 600 3 3 8

300×400 800 3 3 8

400×500 1000 4 4 8

500×600 1200 5 5 8

700×700 1400 6 6 8
1. В таблицах приведены стандартные типоразмеры изделий.
2. По запросу заказчика толщины стенок и габаритные размеры могут быть изменены.
3. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, не ухудшающие их эксплуатационные характеристики.

9. Лючки для замеров из полипропилена (ЛЗ)
Лючок для измерений параметров потока (температура, влажность, скорость, расход) любыми приборами. Базовый
монтаж: отверстие Ø50 мм, приварка опорного фланца, заглушка на барашках через уплотнение.

Маркировка: Лючок для замеров АСТРОН-ЛЗ-[материал]-dнар
Пример: Лючок для замеров АСТРОН-ЛЗ-ПП-БС-50

Исполнение dнар приемной трубки, мм Отверстие в воздуховоде Материал

Базовое ЛЗ 50 Ø 50 мм ПП-БС / ПП-Г / ПНД

По ТЗ по чертежу по чертежу ПП / ПНД / ПВХ*
*ПВХ — по согласованию.
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10. Шиберы и клапаны
10.1. Шиберы вентиляционные
Перекрытие / регулирование потока. Круглые и прямоугольные. Сечение — по воздуховоду системы.

Маркировка: Шибер АСТРОН-[материал]-D-S-[соединение]
Пример: Шибер АСТРОН-ПП-БС-400-3-ФФ

D, мм A, мм B, мм C, мм L, мм Sфл Sм

200 310 260 130 215 8 3

250 360 310 155 215 8 3

315 425 375 187 215 8 3

400 510 460 230 215 8 3

450 560 510 255 215 8 3

500 610 560 280 224 8 4

560 670 620 310 224 8 5

630 740 690 345 224 8 5

710 820 770 385 224 8 6

800 910 860 430 224 8 6

900 1010 960 480 230 8 6
1. В таблицах приведены стандартные типоразмеры изделий.
2. По запросу заказчика толщины стенок и габаритные размеры могут быть изменены.
3. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, не ухудшающие их эксплуатационные характеристики.

10.2. Клапаны дроссельные
Регулирование потока поворотом заслонки. Привод: ручной (Р) или электрический (Э) по ТЗ.

Маркировка: Клапан АСТРОН-[материал]-ДР-D-S-[соединение]-[Р/Э]
Пример: Клапан АСТРОН-ПП-БС-ДР-500-4-ФФ-Р

D, мм L, мм L2 ручки L3 ширина S Sм Sфл

200 300 165 345 3 3 8

250 350 165 395 3 3 8

315 415 200 460 3 3 8

400 500 200 545 3 3 8

450 550 200 595 3 3 8

500 600 330 645 4 4 8

560 660 330 705 5 5 8

630 730 330 775 5 5 8

710 810 330 855 6 6 8

800 900 500 945 6 6 8

900 1000 500 1045 6 6 8
1. В таблицах приведены стандартные типоразмеры изделий.
2. По запросу заказчика толщины стенок и габаритные размеры могут быть изменены.
3. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, не ухудшающие их эксплуатационные характеристики.
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10.3. Клапаны обратные
Одностороннее движение потока. Круглые типоразмеры; прямоугольные — по согласованию.

Маркировка: Клапан АСТРОН-[материал]-ОБР-D-S-[соединение]
Пример: Клапан АСТРОН-ПП-БС-ОБР-500-4-ФФ

D, мм L монтаж., мм S, мм S муфты S фланца

200 350 3 3 8

250 420 3 3 8

315 511 3 3 8

400 630 3 3 8

450 700 3 3 8

500 770 4 4 8

560 854 5 5 8

630 952 5 5 8

710 1064 6 6 8

800 1190 6 6 8

900 1330 6 6 8
1. В таблицах приведены стандартные типоразмеры изделий.
2. По запросу заказчика толщины стенок и габаритные размеры могут быть изменены.
3. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, не ухудшающие их эксплуатационные характеристики.

10.4. Клапан перекидной
Переключение потока с основного вентилятора на резервный. Рекомендуется на вертикальных участках притока.
Круглый — по согласованию; таблица — прямоугольные сечения.

Маркировка: Клапан АСТРОН-[материал]-ПК-A-S-[соединение]
Пример: Клапан АСТРОН-ПП-БС-ПК-400-5-ФФ

Сечение A, мм H, мм L, мм S, мм Sм Sфл

150 340 410 3 3 8

250 430 555 3 3 8

300 450 575 3 3 8

400 560 765 3 3 8

500 660 910 4 4 8

600 750 1050 5 5 8

800 930 1330 6 6 8
1. В таблицах приведены стандартные типоразмеры изделий.
2. По запросу заказчика толщины стенок и габаритные размеры могут быть изменены.
3. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, не ухудшающие их эксплуатационные характеристики.

11. Зонты, отсосы, узел прохода
11.1. Зонты вытяжные
Усечённый конус / пирамида для локального отсоса. Размеры — по зоне и диаметру сети.

Маркировка: Зонт вытяжной АСТРОН-[материал]-D1×D2-H-S-[соединение]
Пример: Зонт вытяжной АСТРОН-ПП-БС-500×700-400-4-Ф

D1 (сеть), мм D2 (раструб), мм H, мм S, мм

200 280 210 3

250 350 250 3

315 441 302 3

400 560 370 3

450 630 410 3

500 700 450 4

560 784 498 5

630 882 554 5

710 993 618 6
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D1 (сеть), мм D2 (раструб), мм H, мм S, мм

800 1120 690 6

900 1260 770 6
1. В таблицах приведены стандартные типоразмеры изделий.
2. По запросу заказчика толщины стенок и габаритные размеры могут быть изменены.
3. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, не ухудшающие их эксплуатационные характеристики.

11.2. Бортовые отсосы
Для ванн и открытых ёмкостей. Изготавливаются как дополнительное оборудование к системе. Сечение щели, длина и
толщина — по ТЗ / чертежу ванны.

Маркировка: Бортовой отсос АСТРОН-[материал]-L×B-S
Пример: Бортовой отсос АСТРОН-ПП-БС-2000×150-5

Параметр Типовой диапазон Примечание

Длина L 500–4000 мм по длине ванны

Ширина щели B 80–250 мм по расчёту расхода

Толщина S 3–8 мм по среде / размеру

Материал ПП / ПНД / ПВХ* ПВХ по согласованию
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11.3. Узел прохода через кровлю (тип 00)
Проход воздуховода через кровлю с юбкой и фланцами. L1 — подкровельная, L2 — надкровельная длина.

Маркировка: Узел прохода АСТРОН-00-[материал]-D1-S-[соединение]
Пример: Узел прохода АСТРОН-00-ПП-БС-500-4-Ф

D1, мм L1, мм L2, мм D2 юбка S возд. Sфл кров. Sфл / Sм

200 400 250 400 3 8 8 / 3

250 400 250 450 3 8 8 / 3

315 400 250 515 3 8 8 / 3

400 400 250 600 3 8 8 / 3

450 400 250 600 3 8 8 / 3

500 400 250 650 4 8 8 / 4

560 400 250 710 5 8 8 / 5

630 400 250 780 5 8 8 / 5

710 400 250 860 6 8 8 / 6

800 400 250 950 6 8 8 / 6

900 400 250 1050 6 8 8 / 6
1. В таблицах приведены стандартные типоразмеры изделий.
2. По запросу заказчика толщины стенок и габаритные размеры могут быть изменены.
3. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, не ухудшающие их эксплуатационные характеристики.

12. Зонт вентиляционный тип 2 · гибкая вставка
12.1. Зонт вентиляционный тип 2
Маркировка: Зонт вентиляционный АСТРОН-[материал]-D1-S-[соединение]-ТИП2
Пример: Зонт вентиляционный АСТРОН-ПП-БС-500-4-Ф-ТИП2

D1, мм D2, мм H, мм S обечайки, мм

200 315 210 3

250 400 235 3

315 500 295 3

400 600 335 3

450 650 375 3

500 700 395 4

560 750 425 5

630 850 540 5

710 900 605 6

800 1000 605 6

900 1100 675 6
1. В таблицах приведены стандартные типоразмеры изделий.
2. По запросу заказчика толщины стенок и габаритные размеры могут быть изменены.
3. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, не ухудшающие их эксплуатационные характеристики.

12.2. Гибкая вставка круглого сечения
Компенсация смещений и вибрации (вентиляторы и др.). Гофра на основе ПП или ПВХ, типово 6 волн. Толщина
муфты = толщине стенки вставки.

Маркировка: Гибкая вставка круглая АСТРОН-[материал]-D-H-S
Пример: Гибкая вставка круглая АСТРОН-ПП-БС-500-150-10

D, мм H монтаж., мм S фланца, мм

200 150 8

250 150 8

315 150 8

400 150 8

450 150 8

500 150 8
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D, мм H монтаж., мм S фланца, мм

560 150 8

630 150 8

710 150 8

800 150 8

900 150 8
1. В таблицах приведены стандартные типоразмеры изделий.
2. По запросу заказчика толщины стенок и габаритные размеры могут быть изменены.
3. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, не ухудшающие их эксплуатационные характеристики.
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13. Как заказать
1. Укажите изделие, материал (ПП / ПНД / ПВХ), размеры и тип соединения
2. Приложите чертёж / ТЗ / фото узла (по возможности)
3. Сообщите среду и температуру, если известны
4. Получите коммерческое предложение на сайте или по контактам ниже

Важно: этот PDF — технический. Ориентировочные цены только на сайте и в индивидуальном КП. Таблицы размеров — справочные;
итог подтверждается при заказе.

Контакты
Телефон: +7 (929) 053-42-97
MAX: +7 (908) 748-60-00
Email: astron-nn@mail.ru
Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Правдинская 27у, оф. 204
Сайт: www.astron52.ru · astron.pp-techno.ru

© АСТРОН / ООО «ЭКТО». Каталог обновляется. Актуальные прайсы — только на сайте.


